
 

FICHA TÉCNICA 

PANIDOOR V2: INDOOR  
Máquina expendedora de bocadillos y burritos calientes 

 
 

ESPACIO:  
Se requiere un espacio mínimo de 1,10 m de 
ancho por 1,10 m de profundidad (1,15 m con la 
puerta abierta). 

OBRAS A REALIZAR:  

PREPARACIÓN DEL SUELO: 
Superficie plana rígida:  
peso soportado = aprox. 450 kg 
 
PREPARACIÓN ELÉCTRICA:  
Monofásico 220V - 10A - Pmax = 2200W (cable y 
clavija de alimentación suministrados, longitud 
3m, salida en la parte trasera izquierda, vista de 
arriba). 
Un electricista debe preparar un enchufe mural 
1P+N+T 16A protegido por un interruptor 
diferencial 2P - 30mA - 16A. 
 

PREPARACIÓN PARA INTERNET:  
Ya sea una conexión por cable a un router, o una conexión 4G o tarjeta SIM. 
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FICHA TÉCNICA 
 

INTEGRACIÓN EN FACHADA DE UN LOCAL 

 
El distribuidor se empotra en la fachada de un local con una apertura de: 1,21 m de ancho y 1,95 m 
de alto (la chapa mide 1,31 m de ancho y 2,03 m de alto). 
La profundidad necesaria es de aproximadamente 2 m (para acceder a la parte trasera del 
distribuidor). 
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